
Purer Audio, Better Meeting Experience

Yealink VCM34
VCM34는 Yealink 화상회의 시스템또는 Yealink UVC PTZ 카메라의오디오 입력장치로작동할수있는화상회의
마이크 어레이입니다. 
VCM34는 Yealink 소음제거 기술을포함한하드웨어 및소프트웨어를결합하여 오디오품질을향상시키고, 내장된 3개의
마이크로폰 어레이와우수한오디오기술덕분에 VCM34는최상의오디오경험이 필요한모든회의실에 이상적인
솔루션으로 20ft(6m) 및 360도음성픽업범위를보유하고 있습니다.
또한, 하나의시스템에최대 4개의 VCM34 장치를연결할 수있으므로 VCM34는모든참가사자서로테이블을가로질러
앉아 있는것처럼긴오디오캡쳐거리를제공합니다.

▧ Key Features

▪ 3개의 마이크내장형마이크로폰 어레이
▪ 20ft(6m), 360도음성픽업범위
▪ Yealink 소음방지기술
▪ Power Over Ethernet(PoE)
▪ 최대 4개의마이크장치연결가능

오디오특징 물리적특징 패키지구성및 특징

• 3개의내장형 마이크로폰 어레이
• 360도음성 픽업
• Optima HD 음성
• 20ft(6m) 음성 픽업범위
• 터치 패드로음소거 가능
• 배경 노이즈억제
• VAD(Voice Activity Detection)
• CNG(Comfort Noise Generator)
• AEC(Acoustic Echo Cancelling)
• Yealink 소음억제 기술
• 최대 4개의마이크 장치연결

• 1 × RJ45 for ethernet and power
• 1 × RJ45 for cascading
• Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
• 전원 입력 : PSE 54V/0.56A or PoE 

48V/0.27A
• Dimension (W*D*H) :

169mm x 171.5mm x 37.5mm
• 작동 습도: 5~90%
• 작동 온도: 0~40°C (+32~104°F)

[패키지 구성]
• VCM34
• 3m 이더넷 케이블
• 실리콘 패드
• 퀵스타트 가이드(간편 사용매뉴얼)

[패키지 특징]
• Qty/CTN: 10 PCS
• N.W/CTN: 4.26 kg
• G.W/CTN: 4.93 kg
• Giftbox size: 310mm*196mm*80mm

▧ Specifications


